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Bekötőcsövek
gégecsőben a vázprofil
felett vezetve

Kisosztó

Rendszerlemez

400 400 400

Gipszkarton vázprofil 400 mm-es tengelytávval függesztve!

Fűtéscsövek a vázprofil
felett átfűzve

2049 Diósd, Angeli u. 8

megállapodásban rögzített helyen és alkalommal használható fel.
Ez a terv a Falfűtés-Rendszer Kft. szellemi tulajdona, amely csak

Kivitelezési séma

Gipszkarton vázprofil felett
40 mm hely kell!!

Gipszkarton kerszt vázprofil 40 mm-t leengedve
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Gipszkarton hosszanti vázprofil
400 mm-es tengelytávval függesztve!

400 400 400

Csövek a vázprofil felett átfűzve

Fűtés/Hűtés csövek

Kisosztók és bekötőcsövek a vázprofilok felett vezetve

Hőszigetelés

Párazáró fólia közvetlenül a szarufa alatt

Megjegyzés:

A mennyezetfűtés-hűtés készítése minden esetben
a már elkészült födémáttörések, víz-csatorna és
elektromos vezetékezések után kerül kiépítésre.

A csövezés előtt a lámpák és beépített bútorok
helyeit pontosan be kell jelölni, mert ezeket a
helyeket kikerüljük!
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